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MARKUS:

1. Resatureeritavad 1930.aa stiilis vintskapi puitaknad, kogus 1tk

2. Valisraamidele paigaldada nurkhinged ja tuulehaagid, klaasid paigaldada kitiga.

3. Siseraamid valmistada uued 15mm klaaspaketiga, kui osutub majanduslikult otstarbekamaks, vdib
paigaldada ka klaaspaketi olemasolevatesse siseraamidesse. Siseraamidele paigaldada silinderhinged ja
aknalingid.

4. Varvilahendus nagu jooniselt ndha- lengid ja raamid valged.

MARKUS:

1. Resatureeritavad 1930.aa stiilis otsaviilu
rombaknad, kogus 2tk

2. Valisraamidele paigaldada nurkhinged ja
tuulehaagid, klaasid paigaldada kitiga.

3. Siseraamid valmistada uued 15mm
klaaspaketiga, kui osutub majanduslikult
otstarbekamaks, vdib paigaldada ka
klaaspaketi olemasolevatesse
siseraamidesse. Siseraamidele paigaldada
silinderhinged ja aknalingid.

4. Varvilahendus nagu jooniselt naha- lengid
ja raamid valged, piirdeliist profiili Gleminekuni
valge, Ulejaanud pruun.
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