SOKLISOLM

Naide koikahjustusega seinapalgi takutamisest linavildiga,
kui koikahjustus on kirvega valja raiutud.

- Siseviimistlus

- Palksein 150mm

- tiihimike ja palkidevaheliste horisontaalkanalite téitmine

linavildiga

- tuuletkkeplaat klaasvillast Isover VKL-13mm,

kinnitatud tsingitud papinaeltega. Paigaldatud plstasendis. Plaatide servades olevad
pikivuugid liimida enne iga jargmise plaadi panekut omavahel neutraalsilikooniga.

- 22x50mm distantsliistud, mis peavad katma plaatidevahelised pikivuugid

- vélisvoodrilaudis 25x180mm paigaldatud tsingitud naeltega.

- valisviimistlus

Linavildiga téistakutatud
palkidevaheline horisontaalpilu
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Tuulutuspilu 6-8mm
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ZIL/ Puhasvuugitud dolomiitsokkel, varvitud kollakas-valgeks
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Vertikaalne hiidroisolatsioon

SBS 4,0kg/m2, kantud pdleti abil

sokliseinale. Sokkel eelnevalt puhastatud
mustusest survepesuga, vuugitud ja kuivatatud.
SBS v6ib ulatuda 3cm maapinna joonest iles.
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Lokaalne sademeveelehter vihmaveetoru all.
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Maapinna kallak 3% hoonest eemale.
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objekt joonis joonise nr
Aavikute maja ARH-2-06
obj. aadress Elamu SOkIISOlm modtkava
Vallimaatn 7, Kuressaare, Saaremaa 1:10
tellija S aaremaa Muus eum arhitekt - vastutav spetsialist 606 nr 1505
projekteerija . Mihkel Koppel proj osa Fassaad PI‘Oj
Koppel Koppel Arhitektid OU staadiom pgpioroickt
Pae tn 3, Kuressaare ‘ E/Ie'lan;e o E?:ggg&z arhitektkoppel@gmail.com |¢1 (375 5238528 kuupéev 24.02.2015
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