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Linavildiga täistakutatud
palkidevaheline horisontaalpilu

Näide koikahjustusega seinapalgi takutamisest linavildiga,
kui koikahjustus on kirvega välja raiutud.

- Siseviimistlus
- Palksein 150mm
- tühimike ja palkidevaheliste horisontaalkanalite täitmine
linavildiga
- tuuletõkkeplaat klaasvillast Isover VKL-13mm,
kinnitatud tsingitud papinaeltega. Paigaldatud püstasendis. Plaatide servades olevad
pikivuugid liimida enne iga järgmise plaadi panekut omavahel neutraalsilikooniga.
- 22x50mm distantsliistud, mis peavad katma plaatidevahelised pikivuugid
- välisvoodrilaudis 25x180mm paigaldatud tsingitud naeltega.
- välisviimistlus

Tuulutuspilu 6-8mm

Algne ehitusaegne maapinna tase

Puhasvuugitud dolomiitsokkel, värvitud kollakas-valgeks

Sademeveekanalisatsioon

Maapinna kallak 3% hoonest eemale.

Vertikaalne hüdroisolatsioon
SBS 4,0kg/m2, kantud põleti abil
sokliseinale. Sokkel eelnevalt puhastatud
mustusest survepesuga, vuugitud ja kuivatatud.
SBS võib ulatuda 3cm maapinna joonest üles.

Tsingitud veeplekk

Lokaalne sademeveelehter vihmaveetoru all.
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