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1 SELETUSKIRI

1.1 Uldandmed

Kéesolev restaureerimisprojekt on koostatud Saaremaa Muuseumi tellimusel,
Saare maakonnas, Kuressaare linnas asuva Kuressaare linnuse konvendihoone akende
remont- restaureerimiseks.

Hoone kuulub riikliku kaitse all olevate ehitismalestiste hulka reg nr 20868.

Hoone on kantud ehitisregistrisse nr 106044868, ehitisealuse pinnaga 1653 m?
ja kasutusel muuseumina.

1.1.1 Kinnistu andmed

Asustustiksus Saare maakond , Kuressaare linn
Aadress Lossihoov 1

Katastritunnus 34901:014:0202

Kinnistu suurus 64560 m

Ehitiste alune maa 2869 m?

Sihtotstarve uhiskondlike ehitiste maal00%

1.1.2 Projekteerija andmed

OU Vana Tallinn
Kontaktandmed Tallinn Lai tn 31

Telef 6411 279 ; vanatallinn@local.ee

Kontaktisik Kalli Holland , telef 55 15725

1.2

Projekteerimise alused

1.2.1 Kasutatud normdokumendid

Eesti Vabariigi ehitusseadus

Eesti Vabariigi muinsuskaitseseadus

Kultuuriministri  04.07.2011 maédrus nr 15 "Kinnismélestiste ja
muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste konserveerimine, restaureerimine ja
ehitamise projektide koostamise ning neis eelnevate uuringute tegemise
tingimused ja kord";

Majandus-ja taristuministri 17.07.2015  madrus nr 97 "Nouded
ehitusprojektile™;

EVS 865:2-2014 Hoone chitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Pohiprojekti
ehituskirjeldus;


mailto:vanatallinn@local.ee
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1.2.2 Kasutatud uuringud ja projektid

- Kuressaare linnus, reg. 20868. Muinsuskaitse eritingimused konvendihoone
uute akende projekteerimiseks ja paigaldamiseks.
Koostaja T.Sepp, Kuressaare 2016 a.

- Kultuurimilestiste riiklik register, Kuressaare linnus, fotokogu. Vaadatud
seisuga 16.06.2016 a.
http://register.muinas.ee/public.php?menulD=monument&action=photolibr
ary&id=20868

- Lahtutud on kaitsetornis tehtud eclnevate ehitus- ja restaureerimistoode
kaigus paigaldatud uutest metallkonstruktsioonis aknaraamidest.

1.2.3 Nouded ja piirangud

Kuressaare linnuse konvendihoone kuulub riikliku kaitse all
olevate echitismilestiste hulka (reg. nr 20868), mis kohustab kdikide
timberehitus- ja remonttodde puhul kdituma nendega vastavalt Eesti Vabariigi
muinsuskaitse seadusele. lgasuguste konserveerimis- ja restaureerimistoode
esmaeesmirk on tagada objekti maksimaalne sdilimine voimalikult védheste
lisanditega.

Linnuse mistahes osa kohta tehtavad uuringud ja projektid, sh
arhitektuursed-, konstruktiivsed-, sisekujundus-, eriosade vms projektid tellida
selleks vastavat tegevusluba omavalt ettevottelt; projektid kooskolastada
Muinsuskaitseametiga.

Lammutus- ja ehitustood tuleb Ildbi viia muinsuskaitselise
jarelevalve tingimustes vastavat tegevusluba omava firma poolt, tdode
labiviimisel tuleb erilist tdhelepanu poOdrata muinsuskaitse eritingimustes
mainitud sdilitamisele kuuluvatele elementidele ja konstruktsioonidele.
Jarelevalve teostaja jilgib restaureerimis- ja remonttodde kulgu ning vastavust
esitatud ndudmistele, t66 10ppedes esitab teostatud todde kohta aruande.


http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=photolibrary&id=20868
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2. AKENDE RESTAUREERIMISTOOD

2.1 Akende olemasolev seiskord

Aknaid on imberehitatud ja restaureeritud mitmete ehitusetappide ajal.

Konvendihoone praegune akende lahendus parineb enamuses 1980. aastate
restaureerimistoodest. Akende tehniline seisukord on muutunud avariiliseks.

Paljud pliiraamid on vajunud ja aknaklaasid suuresti kahjustunud. Eelnevate
ehitus -ja remontdode kéigus on paranduste tegemisel kasutaud tsement- ja lubimorte
jaenamus on need Kinnitused aknaraamide osas murenenud.

Akende seisukorra tidpne kirjeldus on antud muinsuskaitse eritingimustes.

2.1.1 Siilitatavad ja restaureeritavad aknad

Ristikdigu aknad A81-A89

Projektis on antud akende osas ldhtutud eritingimustes soovitud kahekordse
klaasiga aknatiiiibist.

Roosakende osas voiks kaaluda ainult uue vitraazklaasidega aknatiiiibi
kasutamist ( ilma kirka klaasita véljas). Osadel ristikdigu akendel on sdilinud
originaalklaasid ja tihekordse klaasiga lahendus jataks akendele ka vanade akende
mulje. Samuti ei jadks sisehoovi vaadeldavaks liiga palju kirgast klaasi pinda. Uute
akende soojapidavus on nagunii tunduvalt parem kui olemasolevatel ja viga suurt
soojakadu ei tohiks tekkida.

Ristikdigu gooti roosakende A86, A-88 ja A89 olemasolevate klaaside osas
muudatusi ei tehta. Vitraazaknad voetakse raidraamidest vilja. Séilitatakse
olemasolevad klaasid ja raamitakse uude tina ( plii) raamistusse. Valjavahetamist
vajavad klaasid asendatakse originaali koopiaga ( kas kirka, varvilise voi
vitraazklaasiga). Restaureeritud vitraaz paigaldatakse koos uue kirka klaasiga uude
metallraami.

Akende A81, A82, A-83, A84, A85 ja A87 alumised ( horisontaalsest
tuulevardast all) aknapooled tehakse uue jaotusega. Joonis vt AR-16.

Metallraam kinnitatakse raidraami ( vOoi olemasolevasse valtsi )
metallkiiludega ja vuugid viimistletakse lubimordiga voi linadlikitiga.

Ulemiste imarakende osas muudatusi ei tehta. Vt joonis AR-16 ja fotod.

Umarakende osas eemaldatakse vilispinnas lahtiolev paigaldussegu ja tehakse

parandused. Katkised klaasid asendatakse originaali koopiaga.




Kuressaare linnuse konvendihoone reg nr 20868
Akende restaureerimise pohiprojekt. To6 nr VT-16013

Kapiitlisaal A32- A 36

Kapiitlisaali akende A-32 ja A-36 klaasid sdilitatakse. Vanad vitraazklaasid
raamitakse uude tina (plii) raamistusse ja paigaldatakse koos kirka klaasiga uude
metallraami.

Akende A33 ja A35 virvilise iilemise kolmnurkse vitraazi ja A34 iilemiste

roosakende osas muudatusi ei tehta. Véilispinnas eemaldatakse vana tsementsegu ja

vuugitakse ( kinnitatakse ) lubikrohvi voi linadlikitiga. Akna joonis vt AR-6.
Koik akende vanad metallsulused ja tormivardad séilitatakse. Metallpinnad

puhastada mehhaaniliselt, teha korrosioonitdrje ja virvida metallikaitse virviga.
Raidpiitade valtsid puhastakse vanast mordist ja muust paigaldussegust.
Kogu hoone aknalauad on kivist. Aknalauad restaureeritakse.

2.1.2 Uute vitraazakende projekteerimise pohimotted

Uute vitraazklaasidega akende klaasiruudu md&odu eeskujuks on voetud
ristikdigu akna A86 sdilinud jaotus. Aknaklaasi rombi mddduks on tinaraami teljest -
laiuses 12 c¢m ja kdrguse 0sas 32 cm. Pliiriba laiuseks on 8 mm.

Koikide akende uute vitraazklaaside jaotuses on ldahtutud sellest mdodust ja
kohandatud vastavalt aknaava mdddule. Osade akende kujunduses on kasutatud
kapiitlisaali akende A- 32 ja A-36 jaotust.

Akende A80, A90 , A68 ja A69 kujundamisel on eeskujuks voetud
fotoarhiivis olev foto (vt Ik 22).

Uued aknad on projekteeritud tsingitud metallraamis kahekordse klaasiga.
Uks klaasidest on 3mm paksune vitraaZ ja teine 4mm Kirgas klaas. Mdned vitraaZiga
iihes pinnas asuvad klaasid voivad olla kirkast klaasist.

Igasse ruumi on projekteeritud vihemalt {iks lahtikdiv aken.

2.1.3 Uued metallkonstruktsioonis aknad

Metallist aknaraam on projekteeritud erikujulisest nurkrauast L kujulisest
20x20x3 terasest. Avatava raami puhul on modt 20x26x3. Joonis vt AR-23 , AR-
23.1.2. Aknaraamid valmistatakse kuumtsingitud voi roostevaba terasest.

Eelnevalt tuleb raamide kiilge kinnitada sulgurid ja aknahinged. Raamide
pooled kinnitatakse omavahel halli tooni Pensoil mastiksiga ( ithekomponentne
neutraalne silikoonhermeetik).

Avanevate aknaraamide osas tuleb vélimine raam piita kinnitada ettepuuritud
aukudesse viikeste kiilankrutega ( @6 ) voi puurkruvidega.
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Kirka klaasilehe asukoht on akende osas erinev. Sisedue esimese korruse
akendel on vitraaz due pool. Ulejiinud akende osas jiib vitraaz ruumi poole.

Soltuvalt akna paiknemisest raidpiidas voi miiiiris on lahtikdivate akende
kinnituseks on ettendhtud metallist aknasulgur voi lapikhaagid.

Keldrikorruse akna A- 4 ette on projekteeritud sepisvore.
Akende osas kus ¢i ole paigaldamise tdpne asukoht madratud ( nt A52, A-53, A42,
A43 jt) saab selle anda ehitamise kéigus.

Tormivarraste tegelik vajadus on uue aknakonstruktsiooniga dra langenud ja
vardad on projekteeritud ainult osadele akendele.

Virvilise vitraazi toonid antakse tdpsemalt toode kaigus.

Kuna enamusel akendel paikneb kirgas klaasileht viljapool peab leidma
tootja kes suudaks valmistada ( vOi on olemas) lehtklaasi mis jatkas vana klaasi mulje
st ei oleks liiga sile (voiks olla visuaalselt natuke lainjas).

2.1.4 Armeeritud klaasidega aknad
Vahitorni aknad A54-A58

Aknad on projekteeritud metallraamis, millesse on paigaldatud 4 mm paksune
armeeritud kirgas klaas.

Aknaavad miiiiris ( A-56 ja A-58) on tugevasti murenenud. Avad taastada ja
ehitada sissepoole valts, millesse paigaldada metallraam. Akende joonis vt AR-11.

Metallkonstruktsioonis akende kinnitamise ja paigaldamise s6lmede osas tuleb
tdpselt 1dhtuda olemasolevast aknast. Klaasid sidngitatakse metallraami mastiksiga ja
klaaspakett peab olema tiiesti hermeetiline et valtida 6hu juurdepaisuga tekkivat
materjalide oksiideerumist.

Tootejooniste tegemisel vdivad antud materjalide ristloiked ja suurused muutuda.

2.1.5 Puitkonstruktsioonis aknad

Akende materjaliks kasutada Shukuiva okaspuitu, kdrgeima kvaliteediklassiga
manni lilipuust. Puidu niiskusesisaldus ~15 %.

Aknad viarvida Osmo kaitsva puidudliga, toon kvarts-hall 907,

Puidu- ja kivipinna iihenduskohad isoleerida hiidroisolatsiooniribaga.

Lengid valmistada maksimaalse mddduga ja arvestada parajaks ldikamisega
kohapeal, viltimaks laia paigaldusvuugi teket. Aknaplokid paigaldada immutatud
puidukiiludega. Puidukaitsevahendiga immutada lengi alumist, vastu kivi jadvat
0Ssa.



Kuressaare linnuse konvendihoone reg nr 20868
Akende restaureerimise pohiprojekt. To6 nr VT-16013

Miiiiri ja lengi vahe tihendada takuga. Vilispinnas kasutada vuugi tditeks nt
Pensoil tihekomponentset neutraalset silkoonhermeetikut . Vérvitoon tédpsustada
kohapeal vastavalt miiiiritise toonile ( kas hall voi beez).

Osmo kaitsev puidudli-kvarts —hall 907

Kaitsetorni aknad A59-A66

Puitkonstruktsioonis aknaplokid on projekteeritud kaitsetorni seitsmendale
korrusele. Uued aknaplokid on paarisraamidega kahepoolsed, sissepoole avanevad.
Vilimise klaasijotuse eeskujuks on voetud olemasolev 8-0saline jaotus. Sisemised
raamid on projekteeritud ilma jaotuseta pakettklaasiga , akna joonis vt AR-12,
s0lmed AR-21 ja AR-21-1. Pakettklaasi vahel kasutada tumedat vaheliistu.

Aknad klaasida kirka klaasiga. Klaaspaketis peab vdhemalt iiks klaas olema
selektiivklaas. Akende soojajuhtivuse ndue on minimaalset U-1,4W ( m2K).
Sisemisele aknaraamile paigaldada perimeetris aknatihend.

Viltimaks sademevee imbumist aknapuitu voib kaaluda voimalust paigalda
vélja aknaplekid. Plekkide paigaldamisega vdib édra hoida vai véltida kiirete
niiskuskahjustuste teket lengi alumises osas, kus kahjustused on hetkel kdige
ulatuslikumad.

Kasutada pliiplekki.
Viljas akende kohal asuvad timardatud esiservaga ( ristldige 150/180x150/180 )
miitirlatid ( sillused) on osaliselt pehkinud. Pehkinud puit vahetada vélja analoogse
moddu ja ristldikega puidu vastu. Viimistleda Osmo puidudliga.

Seespool miiiirlatiga ( sillusega) samal korgusel asuv kattelaud 22x120
asendada uue hooveldatud lauaga. Ruumi poole paigaldada lengi ja seinavahelise
pilu katteks puitliistu , vt joonis AR-21-1. Kaoik liistud viimistleda akendega
analoogselt.

Akende A59, A62, A63 ja A66 vilimisse kiilge, seinapaksuse sisse on
projekteeritud horisontaalsed metallpiirded, igale aknale kaks piiret. Piirded
kinnitada miiiiritise vuukidesse kiilankrutega. Piirde joonis vt AR-25.

Peakorruse aknad A39-A42

Aknad on tihekordse puitraamiga , millesse on paigaldatud vitraazklaas koos
kirka klaasiga vilispinnas, vt joonis AR-7.
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Raamid on projekteeritud mantelraamidena. Koik aknad on avatavad.
Klaasijaotus on kujundatud kapiitlisaali akende jargi.

2.1.6 Raamita klaasid
Keldrikorruse A1-A3 ja A5- Al18

Aknaklaasidel puudub raam. Klaasimiseks kasutada karastatud 4 mm paksust
dekoratiivklaasi Kathedral klein. Klaas kinnitatakse avasse neljast kohast
( kiilgedelt) viikeste kuumtsingitud terasest metallkiiludega ( nt 5x5x40 mm) .
Vilimiseks vuugi katteks kasutada linadli aknakitti. Kittide ja silikoonide
kasutamisel kivipind eelnevalt imprigneerida ( kruntida nakkesdispersioon-
materjaliga ). Akna joonis vt AR-1.

Akna A-16 ette paigaldatakse vaskplekist ventilatsioonirest.

Muinsuskaitse eritingimustes ettepanekuna pakutud hoone teise ja kolmanda
korruse akende viliskiilje katmine turvavorguga muudaks liiga palju linnuse
vélisilmet ja turvavorke ei ole projekteeritud. Akende turvalisuse suurendamiseks
mehaaniliste kahjustuste eest voib kaaluda nt kirka lamineeritud klaasi kasutamist.

3. Restaureerimis -ja ehitustood

3.1 Miiiiri — ja kiviparanduste tegemine

Parandada on vajalik pea koiki kivist aknapdski ja osaliselt piirnevat miiiiritist.

Akende vahetamise kdigus tuleb puhastada ja parandada koik raidpiidad ja
eelnevate ehitustodde kdigus puuritud avad.

Vahitorni akende osas teha miiiiritises suuremaid parandusi ja laduda uued
aknaposed. Akende vélimised aknalauad tuleb koik korrastada.
Vilimiste Kivist aknalaudade osas, mis vajavad suuremat parandamist, peab uue
ehitamisel jalgima et aknalaua pind jadks kaldega véljapoole.
Vuugid ja tiihimikud peavad jadma kivipinnaga tasa, suuremad konarused tasandada
kihtide lisamisega.

Seinapinnal téita suuremad tiihimikud ja miitiritise vuugid lubimoérdiga.

Pohimotteliselt tuleb kdik mordid valmistada hiidrauliliste omadustega lubja baasil,
mitte kasutada to0stuslikult lisanditega rikastatud valmis lubjasegusid. Soltuvalt
tithimiku suurusest valida segu fraktsiooni suurus. Pealispinnas tuleb jérgida
olemasoleva kivi tooni.

Téhtis on, et mort sisaldaks keraamilist lisandit —jahvatatud Samott- vm tellispuru.
Keraamiline lisand toimib hapniku transportijana, et karboniseerumine toimiks
tihtlaselt ka mordikihi siigavamas osas, mitte ainult pindmises kihis.

10
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3.1.1 Lubimordi retseptid

Retsept 1 (miiliriparandusmort, tiihimike ja vuukide tiaitmine)
MATERJAL SUHE SUHE

poletatud mergeljas dolokivi - 1
kuivkustutatud ja s6elutud
seguliiv (fr. 0,63-2 mm) ~3/5 osa 3
lisatud peenikest liiva
jahvatatud Samott- v tellisepuru ~2/5 osa
(fr.0...4 mm)
vesi

Retsept 2 (pindmised vigastused, pealispinnad, 6hem viimistluskiht)
MATERJAL SUHE SUHE
poletatud mergeljas dolokivi - 1
kuivkustutatud ja s6elutud
seguliiv (fr. 0,0-0,8 mm) ~3/5 osa 2,5
lisatud jdmedamat liiva
jahvatatud Samotipuru* ~2/5 osa
(fr.0,3...1,0 mm)
vesi

* Retseptis 2 tellisepuru kasutamisel tuleb tdpselt jalgida osa suurust,

kuna selle tulemusena varieerub mordi varv

Raidkivide parandus

Retsept 1 (raidkivide parandus)
MATERJAL SUHE
poletatud mergeljas dolokivi - 1

kuivkustutatud ja séelutud
(hiidraulilist lubjapastat)

kvarts, SiO2, 0,84% Al 100 um 1
(Jarvakandi Klaasi AS)
liiv (fr. 0,0-0,8 mm) 1

lubjakivi (Kaarma dolomiidi) pulbrit

vesi

Suuremate pragude ja alumise Kivipinna pealispinna viimistlemiseks kasutada
kunstkivisegu vastavalt retseptile:
1 osa sideainet vahekorras 1:5 (valge tsement : hiidrauliliste omadustega lubi)

1 osa téiteainet vahekorras 1:2:1 (liiv fr. 0,0..0,4 : kvarts 100 x m : lubjakivijahu).

Paranduste tegemisel jargida olemasoleva mordi struktuuri. Uued parandused tuleb
teha nii et nende struktuur ja koloriit sarnaneks iilejaanud pinnaga. Retseptide osas
saab teha muudatusi ldhtuvalt asukoha kivi toonist.
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Pealispinnas vo0ib vuugid tdita spetsiaalse seguga Remmersi tootevalikust nt
Fugenmortel ZF vo1 muu analoogse toostusliku seguga. Kaaluda voib vélimiste
kivist aknalaudade katmist pealispinna tugevdamiseks moeldud KSE 300 ga
(Remmers). Seinapinna paekivi parandamiseks voib kasutada Remmersi
tootevalikust tsemendivaba Restauriermortel ZP.

Viljas saab teha vuukimis-, Kkrohvi- ja vérvimistéid, kui keskmine
ohutemperatuur on iile +5 °C voi kui tellingutele on paigaldatud talvekate, mille tagust
ohku soojendatakse.

4. Restaureerimis- ja ehitustoode korraldamisest

Projekti joonised, seletuskiri ja spetsifikatsioonid moodustavad iihtse terviku ja
neid tuleb kisitleda koos. Ehitustdode maksumuse méédramisel ldhtuda iiheaegselt nii
joonistest kui ka seletuskirjalisest osast. Kui tooseletus voi joonised ei voimalda
tapselt méiratleda t6oliigi ulatust, voi ehituslikku teostatavust, voi kui nende vahel
ilmnevad vastuolud, peab t66votja enne todde teostamist hankima tdiendavalt
informatsiooni projekteerijalt voi tellijalt. Ehitaja peab tajuma terviklikkust ja oma
tegevuse loogilisust, et garanteerida chituse kvaliteet. Kdikide materjalide ja
konstruktsioonide kasutamisel peab ehitaja kursis olema vastavate paigaldus ja
késitlusjuhenditega. Need tuleb vajadusel hankida materjalide ja konstruktsioonide
tootjatelt voi miilijatelt. Ehitusel kasutatavad materjalid peavad vastama projektis neile
esitatud kvaliteedinduetele.

Ehitismalestisena kaitse all olevate objektide remondi- ja restaureerimistéode
teostamist reguleerib vastav seadusandlus, mille kohaselt restaureerimis — ja
ehitustoid voib teostada ainult muinsuskaitse tegevusloaga ettevote
Muinsuskaitseameti poolt  viljastatud t66de loa alusel ning muinsuskaitselise
jéarelevalve all.

Ehitaja peab ndhtavasse kohta paigaldama infotahvli, kus on kirjas todde
iseloom, todde teostaja, tellija ja jarelevalve ning toode teostamise aeg.

Enne to6de alustamist eemaldada hoone seintelt ja katuselt kdik
kommunikatsioonid  (antennid,  juhtmed jm), lipuvardad, aadressi- ja
kaabliméargistused, valgustid jms. Juhul kui nende eemaldamine ei ole otstarbekas
tuleb antud detailid kinni katta ja kaitsta.

Ehituse peatdoovditja peab tagama ehitusprotsessi turvalisuse nii ehitajatele kui
moodakiaijatele. Selleks tuleb paigaldada vastavad hoiatavad sildid ja piirdendor.
Ehituse peatoovotja peab tagama ehitusplatsi valve ning korvaliste isikute
eemalviibimise.

Ehitise = peatoovotja on  kohustatud tagama nende  originaalsete
konstruktsioonide ja detailide ladustamise ja/vdi kinnikatmise, mis antud objektil
kuuluvad restaureerimisele voi sdilitamisele (nt. uksed ja aknad, raiddetailid,
poliikroomsed bareljeefid jm).

Ehituse peatodvotja vastutab ehitusjddtmete normikohase sorteerimise,
ladustamise ning ehitusplatsilt d&ravedamise eest. Pérast todde 10ppemist tagab ehituse
peatdovotja iimbruskonna endise ilme taastamise.
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4.1 Ehituskorraldus

Enne restaureerimis/ ehitustoode algust koostab to6votja objekti sisekorra
eeskirjad, keskkonnaohutuse plaani, jddtmekava ja kooskdlastab selle kohaliku
omavalitsuse vastava inspektoriga.

Koik ehitusplatsil todtavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nduete
suhtes. Ohutuse ja tootervishoiu eest ehitusplatsil vastutab téielikult ehitustoode
toOovotja vastavalt Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999. a méérusele nr 377
"Too6tervishoiu ja todohutuse nduded ehituses™.

Ehitusplatsil tuleb erilist tdhelepanu poorata jargmistele ohutusnduetele:

- Ohtlike tsoonide piirid tdhistada hésti ndhtavate mérkidega; Pimedal ajal
ohtlikud- ja to66tsoonid valgustada;

- Tootamise ajal on tootsoonis ja ohtlikus tsoonis on kdorvaliste inimeste
viibimine keelatud;

- Koik ehitusplatsil todtavad ja viibivad inimesed peavad vajadusel kandma
kaitsekiivreid:;

- Korvaliste isikute juurdepdds ehitusplatsile ja tootsoonidesse peab olema
tokestatud piiretega;

- Trepid, toolavad ja lahtised platvormid peavad olema piiratud;

- Maandatud peavad olema koik elektriseadmed. To6tamise vaheaegadel vool
vilja liilitada;

- Ehitusplatsile peab olema juurdesdidu vdimalus tuletdrjemasinatele;

- Ehitusplatsil peavad olema néhtaval kohal tuletdrjevahendid.

4.2 Jaatmekaitlus

Enne restaureerimis/ ehitustodde algust koostab t6ovotja jadtmekava ja
kooskdlastab selle kohaliku omavalitsuse vastava inspektoriga. Jidtmekava peab
olema vastavuses Orissaare vallavolikogu Vastu voetud 19.06.2014 nr 16 "Muhu ja
ida-Saaremaa valdade tihine jadgtmehoolduseeskiri".

Ehitusjddtmete kiitlemise eest vastavalt kehtivate eeskirjade nduetele vastutab
jaatmevaldaja, s.o. jadtmetekitaja, kelle valduses on jadtmed.

Ohtlikud ja mitteohtlikud jadtmed sorteeritakse ja kogutakse eraldi
konteinerisse. Ohtlikke jadtmeid antud ehitustodde etapis ei teki. Mitteohtlikud
jdatmed, mida on vOimalik taaskasutada, kasutatakse samal vai teistel objektidel voi
antakse iile jadtmekditlemislitsentsi omavale ettevottele kes ladustab need
plisijddtmete priigilasse.

Lihim jéidtmejaam asub Maasis, Orissaare vallas (Maasi Jaitmehoolduse OU).
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Ehitus- ja lammutustoddel saab jadtmeid véltida ja vihendada moistliku
tookorraldusega jadtmete tekkekohas. Kindlasti tuleb ehitus- ja lammutusjadtmed
sorteerida tekkekohas liikidesse, et voimaldada nende laiaulatuslikku korduv- ja
taaskasutamist. Eraldi tuleb sorteerida puit, paber ja papp, metall, mineraalsed jadtmed

(kivid, tellised, krohv, betoon, klaas jne).
Mahukad ehitusjadtmed, mida oma kaalu v6i mahu tottu pole voimalik

paigutada konteinerisse ja mida ei anta kohe iile jadtmekéitlusettevattele, paigutatakse
krundi piires selleks eraldatud territooriumile nende hilisemaks transportimiseks

jaatmekaitluskohta.
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Akna nr | Akna Vitraaz- Joonis | Markused
mdddud Klaasi
L/ Hmm asukoht
A-1/ A-18 vt joonis Karastatud AR-1 raamita klaasid
AR-1 klaas
A-4 435x720 seespool AR-2 ees sepisvore
A-19 665x1125 seespool AR-3 varviline klaas
A-20 665x1125 seespool AR-3 varviline klaas
A-21 665x1106 seespool AR-3 avatav
varviline klaas
A-22 490x925 seespool AR-3
A-23 200x660 valjaspool AR-3 valjast ettepandav
A-24 754x1204 seespool AR-3 avatav
A-25 930x1880 seespool AR-4
A-26 555x1960 seespool AR-4 avatav
varviline klaas
A-27 620x1960 seespool AR-4 raami asukoht
tapsustada, varviline
klaas
A-28 2x 350x1845 | seespool AR-5 avatav
osaliselt varviline klaas
A-29 2x350x1845 | seespool AR-5 osaliselt varviline klaas
A-30 2x350x1845 | seespool AR-5 osaliselt varviline klaas
A-31 2x350x1710 | seespool AR-5 osaliselt varviline klaas
A-32 4x425x566 seespool AR-6 avatav,
restaureeritav vitraaz
A-33 2x430x1100 | seespool AR-6 dlemine klaas
restaureeritav, varviline
klaas
A-34 2x420x720 seespool AR-6 dlemine klaas
restaureeritav, varviline
klaas
A-35 2x430x1100 | seespool AR-6 dlemine klaas
restaureeritav, varviline
klaas
A-36 4x425x566 seespool AR-6 avatav
restaureeritav vitraaz
varviline klaas
A-39 860 x1695 seespool AR-7 puitraam, avatav
A-40 615x1200 seespool AR-7 puitraam, avatav
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A-41 760x1885 seespool AR-7 puitraam, avatav
varviline klaas
A-42 760x1885 seespool AR-7 puitraam, avatav
varviline klaas
A-43 680x1035 seespool AR-8 avatav
A-44 650x1125 seespool AR-8
A-45 475x900 seespool AR-8 avatav
A-52 730x885 seespool AR-8 avatav
A-53 715x1100 seespool AR-8
A-46 780x1940 seespool AR-9 avatav
A-47 780x1995 seespool AR-9
A-48 780x1995 seespool AR-9
A-49 905x2085 seespool AR-10
A-50 785x1925 seespool AR-10
A-51 785x1935 seespool AR-10 avatav
A-54 306x710 armeeritud AR-11
kirgas klaas
A-55 310x710 armeeritud AR-11
kirgas klaas
A-56 600x950 armeeritud AR-11
kirgas klaas
A-57 300x730 armeeritud AR-11
kirgas klaas
A-58 370x830 armeeritud AR-11
kirgas klaas
A-59-A-66 | joonis AR-12 | kirgas klaas AR-12 puitkonstruktsioonis
avatavad aknad
A-67 624x895 valjaspool AR-13 avatav
A-68 320x810 valjaspool AR-13 varviline klaas
A-69 320x810 valjaspool AR-13 varviline klaas
A-70 605x745 véljaspool AR-13
A-71 656x745 véljaspool AR-13
A-72 585x765 véljaspool AR-13
A-73 585x765 valjaspool AR-13
A-74 655x1012 seespool AR-14
A-75 655x1010 seespool AR-14 avatav
A-76 650x1070 seespool AR-14
A-T7 650x1050 seespool AR-14
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A-78 650x1050 seespool AR-14

A-79 650x1040 seespool AR-14

A-80 370x1300 seespool AR-15 avatav, varviline klaas

A-90 415x1226 seespool AR-15 avatav, varviline klaas

A81-A89 | joonis AR-16 AR-16 Restaureeritavad
klaasid

A-91 520x1100 seespool AR-17

A-92 450x1100 seespool AR-17

A-93 380x1135 seespool AR-17

A-94 380x1135 seespool AR-17

A-95 630x1120 seespool AR-17

A-96 630x1120 seespool AR-17

A-97 680x1115 seespool AR-17

A-98 650x1050 seespool AR-18

A-99 650x1050 seespool AR-18

A-100 650x1050 seespool AR-18 avatav

A-101 650x1050 seespool AR-18

A-102 650x1040 seespool AR-18

A-103 650x1165 seespool AR-18

A-104 625x1170 seespool AR-19

A-105 600x1170 seespool AR-19

A-106 600x1170 seespool AR-19 avatav

A-107 625x1110 seespool AR-19

A-108 625x1175 seespool AR-19

A-109 2x445x1160 | seespool AR-20

A-110 670x1650 seespool AR-20

Akende nr 37 ja 38 osas muudatusi ei tehta.

Koostas

Ive Punger

arhitekt
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P8 Akna A90 ajalooline foto
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