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BN y \ AKNA | RAIDPIIDA MOOT /h , mm METALLRAAMI MOOT I/h, mm
/ / ) \\\ /,/// k \\ NR vasak aken parem aken
/ NN SN\ 81 | 350/1270-1580 | 350/1268-1580 | 380/1300-1610 | 380/1390-1610
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AN " : N — ! 8 82 350/1270-1580 | 350/1270-1580
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83 365/1274-1580 355/1280-1580
84 350/1273-1580 | 350/1270-1580
85 355/1257-1580 | 350/1260-1580
86 360/1258-1580 358/1258-1580
87 370/1260-1580 347/1260-1580
88 350/1268-1580 360/1270-1580
89 353/1260-1580 355/1260-1580
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o 1. Akende A86, A88 ja A89 kdik vitraazklaasid ja tinaraamistus sdilitatakse. Olemasolev
O tinaraam koos klaasidega korrastada. Vanale tinaraamile lisada védlimisse kiilge kirgas klaas
1 3 o ( vt s0lm). Klaasid paigaldada uude tsingitud terasest raami.
D) é . 2. Ulejasnud akende osas siilitada ristkiilikukujuliste metallist horisontaalvarrastest iilespoole
O jaavad klaasid ( suurema rombi mddduga).Alumised, vdiksema rombiga klaasid asendada
o uutega.
3. Akende raidpiidad on mdotudelt erinevad. Tadpne kaarte moot votta
vana tinaraami jérgi. Vilimise valtsi modt on 1,2 -2 cm vahemikus.
4.Viljavahetamist vajavad klaasiosad asendada olemasoleva koopiaga.
5. Tormivardad ja akende séilinud metalldetailid puhastada ,
teha korrosioonitdrje ja virvida metallikaitse vdrviga mustaks.
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