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1. Joonist täiendab seletuskiri.
2. Nähtav puidupind peab olema pinnuvaba, muus osas lubatud kasutada saematerjali. Täiendavad nõuded puidu 
töötlemiseks ning viimistlemiseks ja metallkinnitustele on toodud seletuskirjas ptk 3.10.

Tunneli karkass külgedel ja põhjas rajatakse 100 x 50 mm nelikantprussist (A 
klassi puit, saematerjal, töödelda välitingimuste jaoks ette nähtud 
õliseguga, nt terrassiõli või tõrvaõli) ning kinnitatakse tsingitud 
metallnurgikutega 200 x 200 mm kandepostide külge. Ühel kinnitusel prussi 
kohta vähemalt 3 kruvi.

Servmised prussid kinnitada kandeposti külge 28 mm 
tagasiastega nii, et tunneli laudis jääks kandeprussidega 
samale joonele.

servast 100 mm jätta vabaks

min elementide vahe 50 mm

100...300 mm pikkused 45 x 45 mm 
ristlõikega nelikantpruss, serv ja nurga 
R=5 mm

ligi pooled ronimiselemendid 
värvida siniseks (RAL 5012)

100 x 50 mm männipuidust nelikantpruss 
(surveimmutatud, saematerjal)

95 x 28 mm lehise laud (A klassi puit, 
hööveldatud, töödelda välitingimuste jaoks 
ette nähtud õliseguga, nt terrassiõli või 
tõrvaõli)

100...300 x 45 x 45 mm männipuidust nelikantpruss 
(surveimmutatud, töödelda välitingimuste jaoks ette 
nähtud õliseguga, nt terrassiõli või tõrvaõli), serva ja 
nurga R=5 mm

ronimiselemendid ulatuvad kuni 
sõelmepinnani

Seadme seina laudis ulatub 100 
mm ulatuses sõelmekatte sisse
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Tunnel katta seestpoolt 95 x 28 mm lehise lauaga (A klassi puit, 
hööveldatud, töödelda välitingimuste jaoks ette nähtud õliseguga, nt 
terrassiõli või tõrvaõli). Laudise suund joonisel.
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Laelauad kinnitada kolme seadme sõrestiku ülemise kihi 100 x 150 mm 
nelikantprussi külge.

Ronimissein rajada 100 x 50 männipuidust nelikantprussile 
maapinnaga 60° nurga alla
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Ronimissein toetub horisontaalse 100 x 150 mm 
männipuidust nalikantprussidele

Ronimisseina alusraam rajada 50 x 100 mm männipuidust nelikantprussist 
(A klassi puit, saematerjal, töödelda välitingimuste jaoks ette nähtud 
õliseguga, nt terrassiõli või tõrvaõli). Kaldpinnale teha allapoole diagonaal

Ronimiselemendid asetada horisontaalselt maapinnaga ning vabas asetus 
vastavalt allolevale skeemile

Kiirlaskumistoru teha roostevabast metalltorust, Ø 33 mm, seina paksus 2 
mm. Laskumisposti vertikaalse osa ülemine ots painutatakse 200 mm 
raadiusega horisontaalseks ning keevitatakse põikitoru külge. Nurkadesse 
keevitada kolmnurksed teraslapid (5 mm paksune roostevaba metallplaat). 

Laskumistoru ankurdatakse maasse 300 x 300 x 500 mm betoonvundamendiga 
(C25/30, XC2), vundamendi ülemine serv 700 mm. Post kinnitatakse betooni 
külge Ø 200 mm flantside abil vähemalt 4 M16 ankurpoldiga (kl 8.8, C3 
keskkonnaklass).

Põikitoru kinnitatakse puidust tugipostide külge Ø 83 mm flantside abil 
(vähemalt 4 kuumtsingitud puidukruviga kinnitus). 

Kaldpinna laudis ning servad teha 28 x 95 mm lehise lauast (A klassi 
puit, hööveldatud, töödelda välitingimuste jaoks ette nähtud 
õliseguga, nt terrassiõli või tõrvaõli)
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