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1. Joonist täiendab seletuskiri.
3. Joonisel on näidatud terrassi laudade asetamise suund ning piirde paiknemine.
4. Nõuded puidu töötlemiseks ning viimistlemiseks ja nõuded metallist kinnitusvahenditele on 
toodud seletuskirjas ptk 3.10.
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vertikaalne piire maapinnaga risti asetatud 95 
x 28 mm lauast, H = 830 mm, tugimüüri ja 
laudise vahele jätta väike vahe

vertikaalne piire maapinnaga risti asetatud 95 x 28 mm lehise 
lauast (A klassi puit, hööveldatud, töödelda välitingimuste jaoks 
ette nähtud õliseguga, nt terrassiõli või tõrvaõli), H = 150...550 
mm vastavalt maapinna kaldele, maapinna ja laudise vahele 
jätta ca 100 mm vahe
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vertikaalne piire maapinnaga horisontaalselt 
asetatud 95 x 28 mm lehise lauast (A klassi 
puit, hööveldatud, töödelda välitingimuste 
jaoks ette nähtud õliseguga, nt terrassiõli või 
tõrvaõli), H = 150...400 mm vastavalt 
maapinna kaldele, maapinna ja laudise vahele 
jätta ca 100 mm vahe

95 x 28 mm lehise laud (A klassi puit, 
hööveldatud, töödelda välitingimuste 
jaoks ette nähtud õliseguga, nt terrassiõli 
või tõrvaõli), laud paralleelne terrassi 
idaservaga

vertikaalne piire 95 x 28 mm lehise lauast 
(A klassi puit, hööveldatud, töödelda 
välitingimuste jaoks ette nähtud 
õliseguga, nt terrassiõli või tõrvaõli), laud 
paralleelne selle servaga, H= 450 mm
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vertikaalne piire maapinnaga risti asetatud 95 x 28 
mm lehise lauast (A klassi puit, hööveldatud, 
töödelda välitingimuste jaoks ette nähtud 
õliseguga, nt terrassiõli või tõrvaõli), H = 830...1150 
mm vastavalt maapinna kaldele, maapinna ja 
laudise vahele jätta väike vahe

100 x 100 mm tammepuidust palk 
(pinnaviimistlus terariistaga, töödelda 
välitingimuste jaoks ette nähtud õliseguga, nt 
terrassiõli või tõrvaõli)

100 x 50 mm tammepuidust pruss 
(pinnaviimistlus terariistaga, töödelda 
välitingimuste jaoks ette nähtud õliseguga, nt 
terrassiõli või tõrvaõli)

95 x 28 mm vertikaalsed lauad kinnitada 100 x 50 mm  prussi ning 

terrassi ülemise kihi külge kahe tsingitud peitpea puidukruviga

Terrassi servad katta vertikaalse 95 x 
28 mm lauaga. Lauad kinnitada otstest 
kahe puidukruviga karkassi ülemise 
kihi prussi külge. Vajadusel lisada ka 
teine horisontaalne kinnituspruss 
serva taha analoogselt terrassipealse 
astme servale.

Terrassi laudis rajada 95 x 28 mm 
lauaga. Pealmised lauad tuua ääre 
laua servani. Pealmised lauad 
kinntada karkassi teise kihi prusside 
külge kahe puidukruviga.

Laudise ja servade lauavahe jätta 5 
mm.

piirde 100 x 100 mm pruss kinnitada M16 keermelatiga (DIN 975) 

terrassi karkassi ülemise kihi ning tugimüüri külge. Kinnitus 

isestopperduva mutri (DIN 985) ja seibiga (DIN  9021). Prussile 

kinnitus mõlemast otsast ning tugimüürile ühest otsast mutri ja 

seibiga. Tugimüürile kinnitamisel kasutada tüübleid. Tugimüüriga 

mitte piirneval osal lisada vajadusel vertikaalse piirde serva taha 

täiendav põikipruss. Vajadus sõltub maapinna kõrgusest.

15
0m

m

10
0m

m

24
0m

m

100 x 50 mm horisontaalne 
pruss kinnitada 100 x 100 
vertikaalsete prusside külge 
klassikalise tappimise teel

Liivakasti piirava serva ülaotsa 
paigaldada horisontaalne 28 x 95 mm 
surveimmutatud lehiselaud.
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