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tammepuidust pakk, @ 400...500, H 300...500, 400 mm ulatuses tihendatud ) ~ )

maapinda uputatud (pakud koorida ja lihvida - raiuda maha pekikiht ning pind tugiseina Ulemine serv IBigata 30° 290 X(ZO? vtdar:me'zuuvjuithpzlk, togszb 3 prr]usm Ilz'akglfta ?50 mn;

viimistleda terariistaga, sailitades puidu looduslik pinnareljeef, millel on vaid nurga all horisondi suhtes treppides V?rrr:?stlzz"aglter(;?:ts Jaa |Sé\'/||'t;ad—e£a|u .Z mli)oadpsel'lll 'n:lanril'rzre]f

suuremad oksakohad ja ebatasasused maha raiutud, pakud toodelda eemale V”, : ) llstaga, sl pul u, usti pl jeet,
! millel on vaid suuremad oksakohad ja ebatasasused maha

raiutud, palgid toodelda valitingimuste jaoks ette nahtud

vélitingimuste jaoks ette ndhtud dliseguga, nt terrassi6li voi térvadli)
oliseguga, nt terrassi6li voi torvadli)
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\ > / 200 x 200 tammepuidust palk (toodelda ‘ CE, c . . . Lo .
vilitingimuste jaoks ette nahtud 8liseguga, ‘ 2 4 E kdsipuu ning 4 trepiastme raami varvida siniseks (RAL 5012)
\ / nt terrassidli vai t&rvadli) ‘ =
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pdikiprussid kahel kdrgusel (tammepuidust nelikantpruss, toodelda valitingimuste 700m
AN e jaoks ette nahtud Gliseguga, nt terrassidli voi tdrvadli) - 50 x 100 mm astme i /‘
~ - tasapinnas, 45 x 45 mm 500 mm kdrgusel servaraadiusega 3 mm, kinnitada 6 x
— - 150 mm puidukruvidega iga tugiseina prussi kiilge
~ tamme- v8i mannipuidust (toodelda valitingimuste jaoks ette ndhtud &liseguga, nt terrassidli voi trvadli) raamiga Umbritsetud
PORKEALA PIIR pinnasetrepp, H 1200 mm, raam kinnitada maapinda 50 x 50 x 500 nelikantvaiadega ning tugiseina 50 x 100 mm fikseeriva prussi
kulge, kinnitused teha tsingitud metallnurgikute ja peitpea puidukruvidega, astmed taita ja tihendada graniitkillustikuga, fr 0...8 mm
MAAPINDA ANKURDAMINE
MARKUSED:
tugiseina 200 x 200 mm palgid on k&ik 2150 mm pikad ning 1. Joonist taiendab seletuskiri.
tugisein on trepi poolt fikseeritud kahel kdrgusel 50 x 100 . . . .
ulatuvad ca 1300 mm maapinda, vastavalt trepi tdusule 2. Seadme paiknemine on toodud joonisel AS-02 - AS-04.
ja 45 45 di 3 t idust ~ . L . . Lo . . L ..
mm Ja X mm (servaraadius 3mm) tammepuidus 3. Nouded puidu td66tlemiseks ning viimistlemiseks ja metallkinnitustele on toodud seletuskirjas ptk 3.10.

ulatuvad kdrgemal olevad prussid ca 10 cm vdhem

nelikantprussiga

maapinda B
Heliomaastik OU o . ) .
reg. 12563464 T66 nimetus: Kuressaare Lossihoovi laste manguvaljaku

, - o o Kummeli 20-15, Tartu 50304 maastikuarhitektuurne kujundusprojekt
trepisastmed kinnitada tugiseina 50 x 100 prussi kilge ning Vastutay spetsiaist: Madis Tamela

trepisastmed on 50 x 100 t - v8i mannipuidust utav laist: Madi ; - 09:

repisastmed on X mm tamme= Vol mannipuldus trepiastme raami valisnurka paigaldatava 50 x 50 x 500 Projekteerija:Kreete Ladne Joonis MA - 09: TREPP - LAMBAD

nelikant prussist raamiga, raam kinnitada 50 x 50 x 50 ) o ) VAATED

nelikantprussiga tihendatud maapinda

kuumtsingitud metallnurgikutega ning taita tihendatud Tellija: T66 nr: To6 staadium: Leht: Kuupéev: ME5t:

graniitkillustikuga fr 0...8 mm Saaremaa Muuseum MA02-15 PP 1/1 28.03.2018 M 1:50; A3
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