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1. Joonist täiendab seletuskiri.
2. Keermelati, mutrite ja seibide pinnakate vastavalt keskkonnaklassile C3. Betoonist kaitsekiht vähemalt 50 mm.
3. Betooni sisse valamisel siduda ankurpoldid armatuurvarrastega neljastesse gruppidesse ja fikseerida betooni valamise ajaks.

19 mm köistrosside otstesse pressida metallist hülss koos M12 mm 
kuumtsingitud keermelatiga (kandekonstruktsiooni ja laudise külge 
kinnitamiseks, kinnitus ühest otsast seibi (kuumtsingitud, DIN 9021) 
ja isestoperduva mutriga (roostevaba, DIN 985), teine ots pressida 
koos trossiga hülssi, keermelati ots lõigata mutriga tasa
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taldmik 1200 x 1200 x 400 mm, betoon C25/30, XC2

taldmik 1200 x 550 x 200 mm, betoon C25/30, XC2
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mutter M16 DIN 934

seib d=50mm, s=6mm, DIN 6340

Peikko HPM 16-L ankurpolt

200 x 5 mm (pikkus 1205 mm) 
kuumtsingitud terasest nelikanttoru, 
S355, EN 10025

450 x 410 mm (seinapaksus 50 mm) 
kuumtsingitud terasplaat, S355

Peikko HPM 16-L ankurpolt
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500 x 100 mm kruviankur, 
kuumtsingitud, sertifitseeritud 
ja vastav Euroopa 
Ohutusstandarditele EN71-1 

kuumtsingitud 
trossipinguti

köistross kinnitada pinguti külge 
kuumtsingitud trossiaasa ning 3 
kaarluku abil

550 x 1200 x 200 mm järelvalu 
(peenbetoon C25/30)

metalljala ja palgi kinnitus: M20 keermelatt, kuumtsingitud, DIN 
975), kinnitus mõlemast otsast ühe seibi (kuumtsingitud, DIN 9021) 
ja isestoperduva mutriga (roostevaba, DIN 985), keermelati ots 
lõigata mutriga tasa

põikipalgi, tugipostide ja silla kandvate trosside kinnitus: M20 
keermelatt, kuumtsingitud, DIN 975), kinnitus ühest otsast seibi 
(kuumtsingitud, DIN 9021) ja isestoperduva mutriga (roostevaba, 
DIN 985), teine ots pressida koos trossiga hülssi, keermelati ots 
lõigata mutriga tasa
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põikipalgi ja silla kandvate trosside kinnitus: M20 keermelatt, 
(kuumtsingitud, DIN 975), kinnitus ühest otsast seibi 
(kuumtsingitud, DIN 9021) ja isestoperduva mutriga (roostevaba, 
DIN 985), teine ots pressida koos trossiga hülssi, keermelati ots 
lõigata mutriga tasa
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