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1. Joonist täiendab seletuskiri.
2. Seadme kandekonstruktsioon on kesktelje suhtes 
sümmeetriline.
3. Nähtav puidupind peab olema pinnuvabad, muus osas 
lubatud kasutada saematerjali. Täiendavad nõuded puidu 
töötlemiseks ning viimistlemiseks on toodud seletuskirjas 
ptk 3.10.

Seadme tugikonstruktsiooni 200 x 200 mm 
tammepuidust nelikantpalk (palgid koorida ja lihvida  
raiuda maha pekikiht ning pind viimistleda terariistaga, 
säilitades puidu looduslik pinnareljeef, millel on vaid 
suuremad oksakohad ja ebatasasused maha raiutud, 
töödelda välitingimuste jaoks ette nähtud õliseguga, nt 
terrassiõli või tõrvaõli)
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Sõrestiku alumine kiht rajada 100 x 50 mm 
männipuidust nelikantprussist ümberringi maapinnaga 
samale tasapinnale (A klassi puit, saematerjal, töödelda 
välitingimuste jaoks ette nähtud õliseguga, nt terrassiõli 
või tõrvaõli)

62
2m

m

60
0m

m
90

0m
m

30
0m

m

95 x 28 mm lehise laud , laudade vahe 5 mm

100 x 150 mm männipuidust 
nelikantpruss (surveimmutatud, 
saematerjal)

200 x 200 mm tammepuidust palk 

100 x 50 mm männipuidust 
nelikantpruss (surveimmutatud, 
saematerjal)

tugipostid lõigata 30° nurga 
all seadmest väljapoole

30.00°

Postid (16 tk) ankurdada 200 x 5 mm 
kuumtsingitud terasest nelikanttoruga 
(S355, EN 10025). Post ja nurkraud 
kattuvad 400 mm ulatuses. Nurkraud 
toetub 450 x 450 terasest plaadile, mis 
kinnitatakse  betooni ankurpoltidega.
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vertikaalne laudis 
ulatub 100 mm 
sõelmekatte sisse 

piirde horisontaalne pruss kinnitatakse 
kandeposti külge tappimise teel, 
tapiseotised kinnitada posti läbiva M16 
keermelatiga (DIN 934), kinnitada 
mõlemast otsast seibi (kuumtsingitud, 
DIN 9021) ja isestoperduva mutriga 
(roostevaba, DIN 985).
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Sõrestiku ülemine horisontaalnekiht rajada 100 x 150 
mm  männipuidust nelikant prussist ümberringi ning 
sissepoole tugiposte vahetult platvormi alla (A klassi 
puit, saematerjal, töödelda välitingimuste jaoks ette 
nähtud õliseguga, nt terrassiõli või tõrvaõli)

Sõrestik siduda seestpoolt 100 x 50 mm  männipuidust 
nelikantprussidest diagonaalidega (A klassi puit, 
saematerjal, töödelda välitingimuste jaoks ette nähtud 
õliseguga, nt terrassiõli või tõrvaõli)

vertikaalsed tugipostid, 200 x 200 mm tammepuidust 
nelikantpalk (pind terariistaga viimistletud)

sõrestiku alumine kiht, 100 x 50 männipuidust mm 
nelikantpruss (süvaimmutatud, saematerjal)

diagonaalid, 100 x 50 mm männipuidust 
nelikantpruss (surveimmutatud, saematerjal)

sõrestiku ülemine kiht, 100 x 150 mm männipuidust 
nelikantpruss (surveimmutatud, saematerjal)

100 X 150 mm horisontaalne tammepuidust 
nelikantpruss (terariistaga töödeldud)

95 X 28 mm vertikaalne laud 
(süvaimmutatud, hööveldatud)

95 X 28 mm horisontaalne laud 
(süvaimmutatud, hööveldatud). laudise 
suund esiservaga 45° nurga all

45.00°

osad piirde horisontaalsed prussid on 
siniseks värvitud (RAL 5012)

8 tugiposti on siniseks värvitud (RAL 5012)

800 x 800 x 400 mm betoonvundament koos 200 x 5mm kuumtsingitud 
terasest nelikanttoruga (S355, EN 10025) , kinnitus M16 mm 
kuumtsingitud ankurpoldiga, poldid katta mutri ja  seibiga

sisenurga postil teha konstruktsiooniga ristumisel vajalikud 
sisselõiked
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