LOOKI NORGENDAV EPDM KUMMIKATEKATE

Playtop Nike Grind must kummikate 50 mm
peenkillustik fr 4-16, tihendustegur 0,95, 150 mm

50 x 100 mm surveimmutatud pruss tihendatud pinnas, tihendustegur 0,95

10 x 50 x 500 mm stvaimmutatud pruss

kasvumuld 150 mm

DRENAAZ

graniitkullustik, fr 2...8 mm, 300 mm
filtreeriv geotekstiil, Typar SF 27 v3i sarnane W
dreeniv jamekruus, 300 m

filtreeriv geotekstiil, Typar SF 27 vdi sarnange
dreeniv killustik fr 32...64,

olemasolev tihendatud pinnas

3

manguvaljaku kate v&i kasvumuld

e <

00077207

300mm

MARKUSED:

1. Joonist taiendab seletuskiri.
2. Kummikate paigaldatakse kahe kihina: alumine SBR kummigraanul, Glemine EPDM kumm tihendatud peenkillustiku alusele. Kahe kihi paksus

kokku séltub kukkumiskGrgusest. Vastavalt tootja poolsele juhisele on kukkumiskdrguse kuni 2,3 m juures kummikatte paksus 90 cm, kuni 1,6 m

juures 60 mm, kuni 1,4 m juures 50 mm.
3. Kummikate paigaldada vastavalt tootjapoolsetele juhistele.

LOOKI NORGENDAY SOELMEKATE

kasvumuld 150 m%

graniitkillustik 300 mm, fr 2...8 mm
filtreeriv geotekstiil, Typar SF 27 v3i sarnane
tihendatud pinnas, tihendustegur 0,95

50 x 100 mm slivaimmutatud pruss

50 x 50 X500 mm stvaimmutatud pruss

SOELMEKATTEGA KONNITEE

kasvumuld 150 m%

50 x 100 mm surveimmutatud pruss

50 x 50 x 500 mm slivaimmutatud pruss

graniitkillustik fr 0..8, 150 mm

jamekruus, tihendustegur 0,98, 200 mm
filtreeriv geotekstiil, Typar SF 27 v3i sarnane
tihendatud pinnas, tihendustegur 0,98
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