PEALTVAADE - TUNNEL, KALDPIND JA KIIRLASKUMISPOST

| oo,

L/ = |
Z =1 ;H

I
I
(T

|
£
I
I
|
f
[

Hﬂ \Qﬂ Ronimissein toetub horisontaalse 100 x 150 mm
d AN mannipuidust nalikantprussidele
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Ronimissein rajada 100 x 50 méannipuidust nelikantprussile
maapinnaga 60° nurga alla

VAADE - TUNNEL, KALDPIND JA KIIRLASKUMISPOST

TUNNEL, M 1:20

KIIRLASKUMISTORU

Laelauad kinnitada kolme seadme sdrestiku tlemise kihi 100 x 150 mm
nelikantprussi kilge.

Tunnel katta seestpoolt 95 x 28 mm lehise lauaga (A klassi puit,
hooveldatud, toodelda valitingimuste jaoks ette nahtud Gliseguga, nt
terrassidli v&i tdrvadli). Laudise suund joonisel.

Tunneli karkass kilgedel ja p&hjas rajatakse 100 x 50 mm nelikantprussist (A
klassi puit, saematerjal, toodelda valitingimuste jaoks ette n&htud
Oliseguga, nt terrassidli vdi tdrvadli) ning kinnitatakse tsingitud
metallnurgikutega 200 x 200 mm kandepostide kilge. Uhel kinnitusel prussi R
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KALDPIND, M 1:20

kohta vahemalt 3 kruvi.

samale joonele.

Ronimisseina alusraam rajada 50 x 100 mm mannipuidust nelikantprussist
(A klassi puit, saematerjal, totdelda valitingimuste jaoks ette nahtud
Gliseguga, nt terrassidli v&i tdrvadli). Kaldpinnale teha allapoole diagonaal

MARKUSED:
1. Joonist taiendab seletuskiri.
2. Nahtav puidupind peab olema pinnuvaba, muus osas lubatud kasutada saematerjali. Téiendavad nduded puidu

to6tlemiseks ning viimistlemiseks ja metallkinnitustele on toodud seletuskirjas ptk 3.10.

Ronimiselemendid asetada horisontaalselt maapinnaga ning vabas asetus
vastavalt allolevale skeemile

Kaldpinna laudis ning servad teha 28 x 95 mm lehise lauast (A klassi
puit, hooveldatud, toddelda vélitingimuste jaoks ette nahtud
Gliseguga, nt terrassidli voi tdrvadli)
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100...300 mm pikkused 45 x 45 mm
ristloikega nelikantpruss, serv ja nurga

servast 100 mm jdtta vabaks

ligi pooled ronimiselemendid
varvida siniseks (RAL 5012)

Servmised prussid kinnitada kandeposti kilge 28 mm [
tagasiastega nii, et tunneli laudis jadks kandeprussidega [ -

P&ikitoru kinnitatakse puidust tugipostide kilge @ 83 mm flantside abil
(véhemalt 4 kuumtsingitud puidukruviga kinnitus).

Kiirlaskumistoru teha roostevabast metalltorust, @ 33 mm, seina paksus 2
mm. Laskumisposti vertikaalse osa Ulemine ots painutatakse 200 mm

raadiusega horisontaalseks ning keevitatakse pdikitoru kilge. Nurkadesse
keevitada kolmnurksed teraslapid (5 mm paksune roostevaba metallplaat).

Laskumistoru ankurdatakse maasse 300 x 300 x 500 mm betoonvundamendiga
(C25/30, XC2), vundamendi tlemine serv 700 mm. Post kinnitatakse betooni
kilge @ 200 mm flantside abil vdhemalt 4 M16 ankurpoldiga (kI 8.8, C3
keskkonnaklass).

100 x 50 mm mannipuidust nelikantpruss
(surveimmutatud, saematerjal)

95 x 28 mm lehise laud (A klassi puit,

hooveldatud, toodelda vilitingimuste jaoks

ette nahtud Odliseguga, nt terrassidli voi

torva()ll) vertikaallaudisega
piire

100...300 x 45 x 45 mm mannipuidust nelikantpruss
(surveimmutatud, toddelda vilitingimuste jaoks ette
nahtud Gliseguga, nt terrassiGli voi t8rvadli), serva ja
nurga R=5mm
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sGelmepinnani

Seadme seina laudis ulatub 100 — o 7
mm ulatuses sdelmekatte sisse ’

R=5mm
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