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1. Joonist täiendab seletuskiri.
2. Nõuded puidu töötlemiseks ning viimistlemiseks ja nõuded metallkinnitustele on toodud seletuskrijas ptk. 3.10.
3. Ronimisseina elementdid paigutada vabas asetuses vastavalt joonisel toodud skeemile.
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See seade on mõeldud

kasutamiseks ainult lastele

vanuses 3-8a.

Korraga võib seadmel viibida 3
last.

Seade on mõeldud kasutamiseks

lapse järelvalve all.
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See seade on mõeldud

kasutamiseks ainult lastele

vanuses 3-8a.

Korraga võib seadm
el viibida 3

last.
Seade on m

õeldud kasutamiseks

lapse järelvalve all.

graniitkillustik (fr 2 - 8 mm) 300 mm
geotekstiil, Typar SF 27 või sarnane

tihendatud pinnas, tihendustegur 0,95 50 x 50 mm nelikantpruss

tihendatud jämekruus, tihendustegur 0,95, 200 mm 
hüdroisolatsioon

200 x 200 mm tammepuidust nelikantpruss, pruss 1/2 
ulatuses maa sees

linnuse müüri muldvall
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See seade on mõeldud

kasutamiseks ainult lastele

vanuses 3-8a.
Korraga võib seadmel viibida 3

last. Seade on mõeldud kasutamiseks

lapse järelvalve all.
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ronimisseina taha rajada 200 x 200 mm tammepuidust nelikantprussist 
tõmmitsad, kinnitused tagantpoolt kuumtsingitud metallnurgikute ja 
puidukruvidega (metallosad ei tohi nähtavale jääda)

ronimissein siduda tagantpoolt kolmel kõrgusel 500 mm sammuga 50 x 100 

mm nelikantprussidega (A klassi puit, saematerjal, töödelda välitingimuste 

jaoks ette nähtud õliseguga, nt terrassiõli või tõrvaõli), vastavalt maapinna 

kaldele asetada otsmised prussid nii, et nad maapinnalt nähtavad ei oleks, 

kinnitada igale 200 x 200 prussile kahe 6 x 150 mm kuumtsingitud 

puidukruviga

servast 100 mm 
jätta vabaks

min elementide 
vahe 50 mm

100...400 mm pikkused 45 mm x 45 mm ristlõikega   
männipuidust nelikantpruss (surveimmutatud, hööveldatud, 
töödelda välitingimuste jaoks ette nähtud õliseguga, nt 
terrassiõli või tõrvaõli) , serva ja nurga R 3 mm

pooled ronimiselemendid 
värvida siniseks (RAL 5012)

ronisein rajada 200 x 200 mm tammepuidust nelikantpalkidest (palgid koorida ja lihvida  

raiuda maha pekikiht ning pind viimistleda terariistaga, säilitades puidu looduslik 

pinnareljeef, millel on vaid suuremad oksakohad ja ebatasasused maha raiutud, töödelda 

välitingimuste jaoks ette nähtud õliseguga, nt terrassiõli või tõrvaõli), prusside vahele 

paigaldada liigse niiskuse vältimiseks 3 mm naelutusplaadid (kinnitus tsingitud peitpea 

puidukruvidega)

See seade on mõeldud
kasutamiseks ainult lastele

vanuses 3-8a.

Korraga võib seadmel viibida 3
last.

Seade on mõeldud kasutamiseks
lapse järelvalve all.
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kinnitus 4 kuumtsingitud peitpeakruviga

100 x 100 mm (seinapaksus 3 mm) 
kuumtsingitud metallplaat

tekst lisada graveerimise või 
ilmastikukindla kleebiskilega
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