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1. Joonist täiendab seletuskiri.
2. Karkassi ülemine kiht on alumisega seotud telgede B ja D ning C ja F ristumispunktide kaudu.
3. Joonisel on näidatud karkassi ülemise kihi prusside pikkused ning asetus vundamendi postide 
või kesktelgede suhtes.
4. Nõuded puidu töötlemiseks ning viimistlemiseks ja nõuded metallist kinnitusvahenditele on 
toodud seletuskrijas ptk 3.10.
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Terrassi sõrestiku ülemine kiht kinntada 
alumisele tsingitud metallnurgikutega 
(min 50 x 50 x 55 mm). Nurgik kinnitada 
mõlemale prussile vähemalt 3 tsingitud 
puidukruviga .

Terrassi sõrestiku ülemise kihi prussid 
kinntada omavahel tsingitud 
metallnurgikutega. Nurgik kinnitada 
prussile vähemalt 3 tsingitud 
puidukruviga.

Terrassi sõrestiku ülemine kiht teha 50 x 100 mm 
männipuidust nelikantprussid (A klassi puit, 
surveimmutatud, võib olla saematerjal, töödelda 
välitingimuste jaoks ette nähtud õliseguga, nt 
terrassiõli või tõrvaõli)
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